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Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol
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OUTLINE

1. Data Kecelakaan di Jalan Tol Cipali dan Cipularang
2. ldentifikasi Permasalahan
3. Treatmentyang akan dan telah dilakukan
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Data Kecelakaamahun2019
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History Data Ruas Cipularang

Komposisi Faktor Penyebab Kecelakaan Komposisi Jumlah Korban Kecelakaan
Tahun 2019 Tahun 2019
00

m Pengemudi ® Kendaraan = Lingkungan = Jalan m LukaRingan = LukaBerat = Meninggal Dunia

Jumlah kecelakaan Januaiseptember 2019 = 23 kecelakaan
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Data Kecelakaamahun2019
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History Data RuaSipali

Komposisi Faktor Penyebab Kecelakaan Komposisi Jumlah Korban Kecelakaan
Tahun 2019 Tahun 2019
0% 0% 10,26%

m Pengemudi ® Kendaraan ®Lingkungan = Jalan ® LukaRingan  ® Luka Berat = Meninggal Dunia

Jumlah kecelakaan Januaibeptember 2019 = 292 kecelakaan
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Data Kecelakaamahun2019

Sekitar 80% dari penyebab kecelakaan adp&Eigemudi

A Kecepatarrata-rata kendaraardi ruas

JalanTol Cipalilebih dari 100 km/jam A TerdapatkendaraarODOL
A Kecepatarrata-rata kendaraardi ruas di ruasjalantol
JalanTol Cipularandebih dari80 km/jam
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Enforcemenyangdilakukan :
Enforcemenyangdilakukan

A PemasangaSmart CCTV jaiia _
A Penilangardi exittol 0 A PemasangahiVeigh in Motion

4

Kelemahan ?
Kendaraaryangkeluarsebelumexit tol tidak
ditilang O
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2. |dentifikasiPermasalahan
Permasalahan pada Ruas Jalan Tol Cipal

A Median jalan lebar di sepanjang ruas jalan tol

Permasalahan pada Ruas Jalan Tol Cipularang

A Karakteristik median Jalan Tol Cipularang
pada STA 120+000 s.d. STA 110+000 dan : '
antara STA 102+000 s.d. STA 90+000 berupa NPARTY BB
turunan panjang e

A Alinyemen jalan tol dari STA 100+000 ke STA ‘,
84+000 cenderung menurun dan berbelok = T

A Grade bervariasi daf,62% hingga +2,9% A2 T




3. Treatment yan@kandantelah dilakukan
Treatmentpada Ruas Jalan Tol Cipali

A Pemasangan wire rope di sepanjang ruas jalan
A Pembuatan saluran di median

Treatmentpada Ruas Jalan Tol Cipularang

A Pemasangan rambu peringatan
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Pemasangawire rope

Pembuatarsaluran
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A Pembatasan kecepatan pada lokbiasi rawan kecelakaan

A Pembuatarescape lane




Doku mentasiKeceIakaan
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